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Бланк заказа подъемника

Информация для заполнения бланка заказа

1. Считаем целесообразным применение гидравлического подъемника грузоподъемностью от 500кг. До 500кг можно применить подъемник тельферного типа. Более 500кг стандартный ряд по грузоподъемности 1т, 2т. Гидравлику можно настроить с точностью до 100кг.

2. Высота подъема измеряется от пола нижнего уровня загрузки до пола верхнего уровня.

3. Возможно уличное исполнение подъемника, либо для установки внутри помещения. 

4. Размер платформы заказчик выбирает сам: рекомендуемые размеры для европалеты 1100*1300
5. Глубина приямка для установки подъемника составляет всего 200мм, это необходимо для того, чтобы платформа остановилась точно на уровне пола. 

6. Для установки гидравлического подъемника требуется всего одна несущая стена, как вариант можем предложить несущую конструкцию , которая будет передавать нагрузку от подъемника на приямок. 

7. Загрузка и выгрузка платформы возможна на три стороны на любом уровне для консольного типа подъемника и на противоположные стороны для шахтного
8. Ограждение платформы и площадки вокруг подъемника заказчик может выполнить как своими силами, так и с нашей помощью в этом пункте необходимо указать способ ограждения
9. Мы работаем со всеми регионами РФ. Доставка осуществляется собственными силами. Установка и наладка подъемника занимает, в зависимости от сложности около 5 дней.

10. Вы можете выбрать любую цветовую гамму для подъемника согласно каталога RAL
Если по какой либо причине вы не нашли интересующую вас информацию, зайдите к нам на сайт www.gidroup.ru  или проконсультируйтесь у специалистов по тел. 

+7(4822) 476898,+7(904) 0135286, e-mail: verti69@mail.ru
